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KAT Schutz 
Tagung 2012

Notstromversorgung
Vorkehrungen der NÖ Feuerwehren

Referent des
NÖ Landesfeuerwehrverbandes

Ing. Richard FEISCHL, LFR
Leiter  Landesführungsstab Feuerwehr NÖ
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Agenda

• Vorkehrungen Örtliche Feuerwehren  < 13 kVA

• Bezirksstationierung   150 kVA

• Landesweite  Stationierung   500 KVA

• Schadstoffeinheiten/Treibstoffversorgung

• Alarmierung Elektronische Sirenen/Notstrom
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Vorkehrungen durch örtliche 
Feuerwehren

Stromerzeuger bis 7,5 kVA 528 Stk.
Stromerzeuger über 7,5 kVA 1.756 Stk.

Einbaugeneratoren bis 10 kVA 85 Stk.
Einbaugeneratoren über 10 kVA 202 Stk.

Summe Feuerwehren mit NSA 2571 Stk .
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Vorkehrungen durch örtliche 
Feuerwehren

Spezifikation: ÖBFV-RL ET-01/ 

Nennleistung: 13,2 kVA

Spannung : 230 / 400 V

Abmessungen: 820 x 440 x 580 
(L x B x H ) mm

Masse: 149 kg

Schutzart: IP 44  ÖVE-A/EN 60

Tankinhalt: ca.13 Liter

Laufzeit: ca. 2 Stunden
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Bezirksweise Stationierung
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Landesweite Stationierung
4 x Stromerzeuger 500 kVA

Standorte
• Mistelbach
• Mödling
• St. Pölten
• LFS Tulln
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Schadstoffeinheiten
Treibstoffversorgung
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Alarmierung Elektronische 
Sirenen/Notstrom

• Lokale Auslösung Bedienfeld 
• Auslösung über Fernsteuerung WAS
• Lokale Sprachdurchsagen
• Unabhängigkeit von der Netzspannung 

durch Batterieversorgung !
• Stromversorgung 230V, 50Hz 
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Fragen  ?

Danke für Ihre Aufmerksamkeit !


